METACHL

Soluciones Integrales en Ingenieria y Fundicion.

TAPA DE SEGURIDAD

ESTACION REGULADORA
DN 24"(600 mm) Efectivo interior

UNE-EN 124

USO RECOMENDADO

Proteccion a sistemas y equipos instalados en: estaciones
reductoras, controladoras y de macromedicion o todos aquellos
sistemas susceptibles de robo u operacion indebida, que
deben ser protegidos contra accesos de personal no
autorizado.

. MATERIAL
Hierro ductil ASTM A-536 grado 65-45-12, con alta resistencia
a la corrosion, al impacto y trafico pesado con muy buenas
propiedades mecanicas.

Para ios de dia peri con el Depar Técnico de METACOL

. REVESTIMIENTO:
Recubrimiento de pintura bituminosa. En casos especiales se
puede aplicar pintura de caucho clorado o ep6xica azul segin la
norma AWWA C-550. Para otro tipo de recubrimientos favor

— MECANISMO DE APERTURA OCULTO Y CON LLAVE ESPECIAL
— DIAMETRO EFECTIVO INTERIOR 600mm SIN CONSIDERAR EL EMPAQUE

comunicarse con el departamento técnico de METACOL. — FACIL PARA FABRICACION DE REPUESTOS
— MECANISMO PARA QUE NO SE DAREN LOS PASADORES POR GOLPE
. APERTURA — TAPON METALICO PROTECTOR ESPECIAL
Tapa basculante a un angulo de 180°, para facilidad y seguridad en
elacceso al pozo de inspeccion o camara. — PESO DE LA TAPA MOVIL 35Kg
— EMPAQUE ANTI RUIDO EN ULTRAPOL, TODO ALREDEDOR FIRMEMENTE ADHERIDO.
— MATERIAL DEL MARCO Y LA TAPA ASTM A 536
. MANTENIMIENTO
En caso de requerir mantenimiento de las superficies de las tapas, PASADOR O BISAGRA NO DESMONTABLE

se debe realizar una limpieza preliminar para luego proceder a
pintar o recubrir con la pintura aplicada al producto, bituminosa
asfaltica segiin AWWA C-104.

— CUMPLE CON EXIGENCIAS DE CARGA SEGUN UNE—-EN 124
— ALTURA DEL MARCO 100mm CON GEOMETRIA DE ANCLAJE AL CONCRETO.

METACOL SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LOS DISENOS, MATERIALES Y ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO




