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Fundición a la Medida

Soluciones Integrales en Ingeniería y Fundición

La unidad de Fundiciones Especiales de METACOL, brinda a las industrias mineras, construcción, 
obras civiles, ingenios un servicio integral para el desarrollo de productos en aleaciones ferrosas a 
la medida de la necesidad del cliente y proyecto.

Levantamiento de planos
Asesoría en la selección de materiales y tratamiento térmico
Fabricación de modelería
Fundición 
Mecanizado

Nuestros productos,  son eleborados bajo normas internacionales  ASTM, AISI, SAE, o normas 
propias de producto.
 

Ofrecemos,  entre otros los siguientes servicios:



ACEROS
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ACEROS ALEADOS
Materiales con propiedades resistentes a las altas temperaturas y condiciones de trabajo a tensión, torsión, y 
tracción de gran resistencia mecánica para la fabricación de repuestos de las diferentes maquinarias del 
sector industrial. 

APLICACIONES: Piñones, Ejes, Ruedas Dentadas, Catalinas, Trunios, Rodillos, Soportes, Engranajes

ACERO AL MANGANESO
Material resistente al impacto con su principal propiedad la Austenita la cual se endurece a medida que 
recibe el impacto en el uso de la maquinaria y trituración.

APLICACIONES: Mandíbulas y placas laterales para trituradoras, Martillos, Barras Quebrantadoras, Placas dar 
impacto Revestimiento para Molinos, Revestimiento para Conos. 

HIERRO GRIS
Material de alta maquinación utilizado para la elaboración de repuestos complementarios de la maquinaria 
industrial en general.

APLICACIONES: Base para maquinaria, Tapas, Chumaceras, Mesas, Rotores, Carcazas, Bastidores y repuestos 
para la industria en general. 

ACEROS AL CARBONO
Materiales con propiedades mecánicas nobles de alta soldabilidad y gran resistencia para la fabricación de 
repuestos con aplicaciones para la industria en general.

APLICACIONES: Repuestos para maquinaria industrial, para transporte ferroviario y de carga, y para maqui-
naria en general. 

HIERRO NODULAR
Materiales con propiedades mecánicas equivalentes a los aceros de bajo carbón, con buena resistencia a la 
tracción y condiciones de maquinabilidad.

APLICACIONES: Ruedas dentadas, Repuestos para Carrocerías, Ruedas para vagones, Repuestos para trans-
porte ferroviario, rejillas para sumideros trá�co liviano o y trá�co pesado

HIERROS ALEADOS (Alto Cromo – NI-HARD)
Materiales de alta resistencia al desgaste por abrasión en los procesos de minería, de una gran dureza lo que 
hace que este material se adapte al trabajó con barros húmedos o arcillas optimado a la producción de estos 
materiales. 

ESTADO DEL MATERIAL: Estabilizado.
 
APLICACIONES: Barras batidoras, Martillos, Masas de laminación de arcillas rodillos de laminación, Paletas 
para mezcladoras de asfalto y concreto. Cuerpos moledores, barras para molinos

Nuestros productos se elaboran utilizando los siguientes  
tipos de aceros de baja , media y alta aleación.



Sector Minero 



Fabricación en general de elementos de trituración, primaria y secundaria

Aleación: Acero al manganeso tipo hand-field ASTM A 128.
Uso: Para mantos y circuitos de trituración primaria , utilizando también en procesos de 
trituración mandíbula para triturar material semiduro o muy duro.
Material a tratar: Piedra berroqueña, grava basalto, diabasa, caliza, mena, escoria. 

Trituración Primaria
Mandíbulas

Conos
Aleación: Acero al manganeso tipo hand-field ASTM A 128.
Uso: En los trituradores se utilizan para la rotura de material semiduro a extremadamente 
duro, o con una elevada exigencia de fragmentación.
Material a tratar: Granito, basalto, diabasa, roca dura, piedra caliza, mena, escoria, grava.  
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Trituración Primaria



Martillos y Barrotes
Aleación: Acero al manganeso tipo hand-field ASTM A 128.
Uso: Trituración y molienda. 
Material a tratar:  Carbón de hulla y lignito, carbón de coque, piedra caliza y de yeso, mena y sales
Requerimiento: Homogeneidad en el peso, sin porosidades y microgrietas.

Impeller o trituración de impacto
Aleación: Acero de mediana aleación, 4340, 8640, 1020 ASTM A 532, 
TEMPLE REVENIDO 38 HRC ASTM A 532 Nihard.
Uso: Se aplica en blindajes de alta exigencia en abrasión, impacto y desgaste.
Material a tratar:  Los Impeller para trituración de impacto son especialmente apropiados para el 
tratamiento de material semi-duro y duro. Como la caliza, yeso, potasa, escombrera, escoria.
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Trituración Secundaria

Trituración Secundaria



Masa y Anillo de Pulverización
Aleación: ASTM A 128 y ASTM A 532
Uso: El molido se realiza mediante péndulos de grandes dimensiones, que durante el rodamiento y 
bajo la acción de la fuerza centrífuga ejercitan una fuerte presión sobre la pista situada en la base 
del molino, resultando en una elevada producción de materiales finos de una calidad  excepcional.
Material a tratar:  Se emplean para el molido de materias primas de diversa naturaleza, peso 
específico y humedad, hasta durezas de tipo medio (arcilla, carbonato de calcio, bentonita, yeso, 
dolomitas, entre otras.)
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Bolas de Trituración
Bolas de acero son medios de moler materiales de 
molinos de bolas, por la fricción y la colisión entre bolas de 
acero y el molino de bolas, bolas de acero y materiales,
ocurre efecto de molienda, que es un componente 
básico.Se usa ampliamente en plantas de cemento y 
plantas de energía, mineria de plantas auriferas.
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Rendimiento del producto：Dureza uniforme, sin trituración, 
resistencia a la molienda, alto valor de impacto, alta 
eficiencia general del molino.

Aplicaciones：Planta de Cemento, Minas (Oro, Cobre, Hierro, 
Molibdeno, Plomo, Zinc, etc.), Central de Carbón, 
Industrias Químicas, Molino de Bolas.

Aplicaciones：Metalurgia, minería, industrias químicas.

Personalizable：Sí, según los planos soportados por el cliente.

Olla de escoria
La olla de escoria se utiliza para contener la escoria de 
alta temperatura producida en el proceso de fundición 
de metales, es una parte importante de la industria 
sidelúrgica.



Cucharas de dragado
Cuchara de dragado

Aplicación: Se utiliza para el dragado de los ríos, o concentraciones de minerales 
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Ruedas de tren pusch out
Ruedas para soportar la plataforma de trasporte 
de descarga del horno del carbón coque 



Bita para puertos 
Muelle de amarre para embarcaciones

Anclas - Drenaje 

Soluciones Integrales en Ingeniería y Fundición



Algunos productos - Sector azucarero

Aplicaciones：Metalurgia, minería, industrias químicas.

Personalizable：Sí, según los planos soportados por el cliente.

Rodillos para molienda de caña

Eslabones para calderas 
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Desfibradora de caña
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Rejillas para sistemas de drenajes

Tráfico liviano, 
pesado y aeropuertos

Otros productos de interés



Metacol Colombia
Movil +57 3166518482

Leopoldo Pinzón Molina
Gerente general

E-mail: gerencia.general@metacol.com

Metacol Perú 
Movil +51 986 689 371
Daniel Pinzón Laverde
Gerente general Perú

E-mail: gerencia.peru@metacol.com

Fundiciones especiales
Movil +57 3188270307 - 3183078078

Evangelista Lopez
E-mail: fundiciones.especiales@metacol.com 

PLANTA DE PRODUCCION (COLOMBIA)
Autopista Norte Km 30. Zona Industrial Tocancipá, Vereda Canavita

Teléfono: (601) 5116262
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